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Terra 28

All electrical connections must be fully covered with insulating tape.
Alle elektrischen Anschlüsse müssen vollständig mit Isolierband abgedeckt werden.
Todas las conexiones elécticas deben estar completamente cubiertas can cinta aislante.
Toutes les connections électriques doivent être entièrement recouvertes de ruban isolant.

Please read the instructions carefully 
before commencing assembly

Live : Normally Brown / Red
Neutral : Normally Blue / Black
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Lire attentivement les instructions avant 
de commencer le montage

Phase : Normalement Brun / Rouge
Neutre : Normalement Bleu / Noir

Earth : Normally Green / Yellow Terre : Normalement Vert / Jaune

Leer atentamente las instrucciones antes 
d e comenzar el montaje

Fase : Normalmente Marro / Rojo
Neutro : Normalmente Azul / Negro

Lesen Sie bitte die Anweisungen 
sorgfaltig durch, bevor Sie mit dem 
Zusammenbauen beginnen

Phase : Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter : Normalerweise Blau / Schwarz

Tierra : Normalmente Verde / Amarillo Erde : Normalerweise Grün / Gelb

!

Please refer to the “LED Drivers” guide.
Reportez-vous au document "LED Drivers”.
Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.
Consulte la sección guía "LED Drivers".
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Do not connect LED directly to mains 
supply. Driver must be used.

Ne pas brancher les LED directement sur 
le secteur. Uniquement via driver.

Die LED darf nicht direkt an 230V 
angeschlossen werden. Hierzu wird ein 
Konverter benötigt.
Non collegare direttamente alla corrente. 
Utilizzare il driver.

!

!

!

!

Driver must be installed remotely in a serviceable location.
Treiber muss remote in einem zu wart Speicherort installiert.
El driver debe ser instalado remotamente en un lugar reparables.
Le driver doit être installé à distance dans un endroit accessible

Optional
Optional
Opcional
Optionnel astro :1596



TURN OFF POWER!
COUPEL LE COURANT!
STROM ABSHALTEN!
CORTE CORRIENTE!

25mm cutout in solidwall
20mm cutout in plasterboard

2

4

1

3

5

LED Driver
350 mA

+ -

LED Driver
350 mA

+ -

X

L                        N

L          N

‘click’
ASTRO CODE: 1596

350mA 

IP 65!
x 2

350mA 1w
minimum
constant
current

Remote driver
Driver à distance
Driver remoto
Remote Treiber!

Driver must be installed remotely in a serviceable location.
Treiber muss remote in einem zu wart Speicherort installiert.
El driver debe ser instalado remotamente en un lugar reparables.
Le driver doit être installé à distance dans un endroit accessible
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